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PARAMETERS
Build Volume: 4.?2” x 2.66” x 5.91 ” (120 x 67.5 x 150mm)
Pixel Size X, Y: 0.0025” (62.5 um)
Layer Resolution: 0.0010"! 0.0020” {25 I 50pm)
Light Source: 405nm LED
File Input: STL
Machine Size: 14.17”x12.20”x 22.24” (360 x 310 x 565mm)
Weight: 17.8kg (39.24Ibs)
Power: 100-240V, SU-GUHZ, 1A
Software: FlashPrint
Connectivity: USB Stick! USB CableiWIFl
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Cuadro de texto
Parámetros
Volumen de construcción: 120 x 67.5 x 150 mm
Tamaño de píxel X, Y: 0.0025 ”(62.5 um)
Resolución de capa: 25µm y 50µm)
Fuente de luz: 405nm LED
Entrada de archivo: STL
Tamaño de la máquina: 360 x 310 x 565mm
Peso: 17.8kg (39.24Ibs)
Potencia: 100-240V, SU-GUHZ, 1A
Software: FlashPrint
Conectividad: Pen Drive, Cable , Wifi
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Máquina de escribir



LIGHT ENGINE
Self-developed proprietary light engine with
FHD 1080p resolution and 50,000 hours life span.

LIGHT INTENSITY OONTROI.
The unique closed-loop teedback light intensity
control system ensures sustained and stable
LED intensity, enabling stronger stability and
finer print details.

LINEAR MOTION GUIDE ACTUATOR
Industrial 2 axis LM guide actuator module enables an accuracy of micron,
achieving smoother printing surface.
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Actuador de guia lineal
El módulo de actuador de guía LM industrial de 2 ejes permite una
precisión de micras, logrando una superficie de impresión más suave.

DELL
Máquina de escribir
Motor de luz
Motor de luz propio desarrollado con resolución FHD 1080p y 50,000 horas de vida útil.

Control intensidad de luz
La única intensidad de luz de retroalimentación de circuito cerrado, sistema de control que asegura un uso sostenido y estable de la intensidad de LED, permitiendo una mayor estabilidad y mas finos detalles  de impresión.
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BUILD PLATE
DURABLE
N0 CALIBRATION
QUICK REPLACEMENT
The build plate can be replaced quicklyr
and there is no need tor calibration.

That is faster printing speed
and easier to do post treatment.

ALUMINIUM RESIN IIAT
FEP IIAT FILM

LUNG SERIIIBE LIFE
EASY REPLACEMENT

Easily dismount resin vat tor the change of
material to ensure little material waste.

Durable aluminium resin vat requires no maintenance.
The long service lite FEP vat film can be easily replaced

and thus low aquisition cost.

Cubeta de Aluminio
Film de Teflon

Larga durabilidad y de fácil reempla-
zo.
Facilidad en el vaciado de la resina
de la cubeta. esto asegura poco des-
perdicio de material.
La cubeta de resina de aluminio dura-
dera no requiere mantenimiento.

Plataforma de construcción

Muy duradera
Mecanizada CNC (Mas calidad)
No necesita calibración cuando
se retira.
Muy robusta.

Fácil manipulación

Plataforma de construcción

Muy Robusta
Alta calidad de materiales (mecani-
zado CNC)
Cuando se retira de la maquina no
es necesario recalibrar.
Fácil manejo



CONNECTIVITY
Multiple connectivities,
more convenience.
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TOUGH
SCREEN
Simple and intuitive user interface that is
super easy to use.
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Conectividad

Pen Drive, por cable y Wifi
Conectividad
Pen drive, Cable Red, Wifi
Conectividad
Pen Drive, cable Red y Wifi

Conectividad
Pen Drive, cable Red y Wifi

Pantalla táctil
Interface de usuario muy fácil de
usar con sencillos comandos



ADVANCED
MAINBOAHD
DESIGN
Advanced architecture mainboard
and self-developed proprietary light
engine work together perfectly.

Dual-core 800MHz ARM processor
ensures high—performance and better
user experience.

The mainboard is designed and made
in 10-Iayer high precision board,
safeguarding EMC, the integrity and
the stability of the projection signal.

LIGHT
INTENSITY
UNIFUBMITY
Light engine with calibrated luminous
intensity unilormityr ensures evenly
distributed luminous intensity for the
projection.
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Placa madre de arquitec-
tura avanzada
Motor de luz de propio de desa-
rrollo propio que funciona a la
perfección de una forma con-
junta.
Procesador DUAL CORE
800MHZ de doble núcleo
garantiza un alto rendimiento y
mejor EXPERIENCIA DE USO.
La placa madre está diseñada y
hecho en tablero de alta preci-
sión 1micra-Iayer, que salva-
guardar la compatibilidad elec-
tromagnética, la integridad y
la estabilidad de la señal de
proyección.

Intensidad de luz homo-
genea

El motor de luz es de alta
calidad y garantiza una
distribución uniforme por
toda la superficie de tra-
bajo.
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Preview [3 Print When Slice Done

Material Type: FHIIOU (Standard) V Sure As New

PHIZOU (c I151.' . asta e
by" "“‘ht' FHMOO (Tough)

Luxeprint 31) Shell (Dental)
Exposure Time Fun To Do (Standard Blend)

Fun To Do (Industry Blend)
Fun To Do (Cast Blend)
Fun To Do (PM
[Custom Material]
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Li glut Intensity: 100%

Restore Defaults
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JEWELRY
SUPPORT

MODE
Support mode catered for
jewelry and accessories.

Advanced settings for
more flexible support structures.

0 TIP DIAMETER / TIP ANGLE
' POST DIAMETER
e BASE HEIGHT
e BASE DIAMETER

BUILT-IN
RESIN

SETTINGS
Default printing parameters for

different types of resin are built in
the slicing software. Choose one of

the defaults to start printing right
away or modify parameters for

advanced settings.

Soportes personali-
zables

Un gran numero de
opciones hacen posi-
ble el perfecto posicio-
namiento de los sopor-
tes

Soportes Personali-
zados
Un gran numero de opcio-
nes hacen posible configu-
rar correctamente los so-
portes

Ajuste de resinas

Software totalmente abierto,
que tiene por defecto muchas
resinas. Posibilidad de añadir
cualquier resina compatible.
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GRAY
OOMPENSATION
ALGORITHM
Gray compensation algorithm enables smoother model surface.

I“
NO COMPENSATION OOMPENSATINO RESULT

OISTOBTION OOHHEOTION
ALGORITHM
Distortion correction algorithm ensures higher dimensional accuracy of the prints.

______ After
10.05 10.00

ALGORITMO de Compensación de Gris

El algoritmo de compensación de Gris per-
mite una superficie del modelo más suave.

Algoritmo de corrección de distorsión

El algoritmo de corrección de distorsión garantiza un
correcto ajuste de las piezas impresas.



STANDARD Grey
RESINm
High Precision

Whether suspended structure or smooth surface, FHllUU' modeling effect is very good, the surface of
result is smooth and clean and high details in reduction. Designed for high precision pattern production,
Flashforge FHllUU is ideal for rapid prototyping and product developing.

With strict requirement of manufacturing, Flashforge FHllUU has high stability, with low shrinkage and
low failure rate.

Material Properties

Density 1.05

Viscosity 100—300 (cps, 25°C]

Tensile Strength 30 MPa

Elongation at Break 8%

Shore Hardness 85 D

Exposure Ec 6 mi I cmz

Penetration Depth 8 mil [0.2mm]

Resina de alta calidad apropiada para los técnicos mas exigentes.
se obtienen impresiones con alto grado de detalle y precisión dimensional
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CASTABLE GREEN
RESIN-
- Accurate prong placement - Smooth surface finish - Captures fine detail

FlashForge's castable resin has the merit of nontoxic, low odor, high detail, and rapid curing.The printed
models show good strength, toughness, flexibility and high impact resistance. The resin burns out
cleanly with no ash or residue.

Material Properties

Tensile Strength 42-62 MPa

Elongation at Break 11°lo-20°Io

Flexural Strength 49-58 MPa

Flexural Modulus 1192—2525 MPa

Shore Hardness 60 D

Volumetric Shrinkage 5.58°lo-6.02°lo

Applications Jewelry

- Acabado de superficie suave - Captura detalles finos

La resina calcinable de FlashForge tiene el mérito de no ser tóxica, poco olor, alto de-
talle y rápido curado. Los modelos impresos muestran buena resistencia, tenacidad,
flexibilidad y alta resistencia al impacto. La resina se quema sin residuos.
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Q FLASHFORGE CORPORATION
I+86 5?9 82273989
I wwwilashtorgecom
IZIF, No.518, Xianyuan Road, Jinhua, Zhejiang, China


